












UBAR
照度

プロファイル

電源
駆動時間
点灯方式
波長
照射強度
出射面
冷却方式
寸法
重量
IP
使用環境
規格
環境規格
オプション

48 VDC ± 10% ( 最大消費電力 : 160W)
-
連続点灯 [0-10V]
UVC: 275 nm , UVB: 305 nm, UVA: 365, 385, 395, 405nm , VIS: 465 nm
最大 1500 mW/cm²(UVA)　最大 50mW/cm²(UVC&UVB)
204mm
空冷
210mm x 72mm x 208mm
2kg
IP4X
温度 : 10℃to 35℃、湿度 : 20% to 80% humidity ( 結露なきこと )、高度 : Up to 2000m
CE - UKCA - FCC - ICES-3/NMB-3
RoHS III Directives - REACH Regulation - WEEE Regulation
-

▶最大 2000mW/cm2

▶UVC、UVB に対応
▶照射エリアの選択可能
▶外部トリガーにより制御可能

▶インライン UV 硬化
▶インライン UV 接着
　ー自動車部品の接着、固定
　ー注射針とシリンジの接着
　ー光学レンズの接着

▶表面改質
▶フィルム
　コーティング
▶蛍光分析

特  徴 アプリケーション

UCUBE-10 UCUBE-10（-HP）
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照度 プロファイル

照度 プロファイル

照度 プロファイル

照度 プロファイル
UCUBE-15 UCUBE-20

25 LED

Without COL option With COL option

100 LED

1 2



詳細・お申し込みはこちらから
https : //www.lectlite.co.jp

株式会社レクトライト　〒142-0054　東京都品川区西中延3 -2 -17 -502
TEL 03 -6673-2631　e-mail contact @ lectlite.co.jp

製品アクセサリー

利用可能な波長

UWAVE社では様々なタイプ、容量の光源用電源を提供しています。複数光源のシンクロ制御が
可能なため、インラインでの複数スポットでの照射、また複数ラインでの同時照射などが可能です。

エリア光源UCUBEと組み合わせて使用することができる
チャンバー装置をご用意しております。

UV 波長以外にも可視域、近赤
外領域のLEDを使用可能です。
カスタムにも対応可能ですの
でお気軽にご相談ください。

光源 / 電源
UFIBER
UTARGET
USHARP
USPOT

UPOWER× 光源　対応表

50W 24V
✔×2 units
✔×2 units
✔×2 units
✔×1 units

200W 24V
✔×6 units
-
-
✔×4 units

光源 / 電源
UCUBE-10
UCUBE-10-HP
UCUBE-15
UCUBE-20
UBAR
UPIN（75mm）
USTRAIGHT & ULINE （75mm）

USTRAIGHT & ULINE （150mm）

USTRAIGHT & ULINE （225/300/375）

600W 48V
✔×4 units
✔×1 units
✔×2 units
✔×1 units
✔×2 units
✔×4 units
✔×1 units
-
-

1500W 48V
-
✔×2 units
✔×4 units
✔×2 units
✔×6 units
-
-
✔×1 units
-

3000W 48V
-
✔×4 units
-
✔×4 units
-
-
-
-
✔×1 units

光源
LED の数
照度
@85mm 照射距離

配光イメージ
エリア : 300×300mm
距離 : 135mm 

UCUBE-10
25

250mW/cm²

UCUBE-10-HP
100

1200mW/cm²

UCUBE-15
64

370mW/cm2

UCUBE-20
100

330mW/cm2

UPOWER 24V 電源

容量

入力電圧

出力電圧

出力コネクター

インターフェース

寸法

重量

IP

使用環境

規格

環境規格

                 50W               200W         600W       1500W        3000W

48 VDC ±Single phase 64 to 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz through IEC C14 connector

　　　　　　　　　　　             24V DC  　　　　　　48V DC  

LED 光源による

タイマー、出力調整、START、STOP、キーロック

210×100×330mm 　　　　 250×120×410mm 　　　340×120×460mm

2.5kg              5.5kg         7.0kg         8.5kg         10kg

IP20

温度 : 10℃to 35℃、湿度 : 20% to 80% humidity ( 結露なきこと )、高度 : Up to 2000m

CE - UKCA - FCC - ICES-3/NMB-3

RoHS III Directives - REACH Regulation - WEEE Regulation    

UPOWER 48V 電源

UPOWER

UV CHAMBER


