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UV CHAMBER DATASHEET 

 

プラグ＆プレイ UV 硬化チャンバー 
使いやすい安全な機器 

⾼い信頼性、⻑寿命、少メンテナンス  

エレクトロニ

クス 

電源 単相 64 to 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz  

(最⼤消費電⼒:使⽤する UCUBE による) 

コネクター SUBD 13W3 ‒ 13pins female for power and signals to the UCUBE 

インターフェース タイマー (insolation time), ポテンショメーター (UV power), スタート, ストップ, ロック

キー 

安全装置 ドアを開くと⾃動的 b に UV 光が OFF。UV 光の漏れなし。  

オプティクス 

以下の仕様の UCUBE(エリア型 UV 照射器)をチャンバー上部に設置可能です。 

波⻑ UVC: 275 nm - UVB: 305 nm - UVA: 365, 385, 395, 405 nm - VIS: 465 nm 

照度 最⼤ 2000 mW/cm² in the UVA range  

最⼤ 150 mW/cm² in UVC & UVB range 

メカニクス 

幅 x ⾼さ x ⻑さ 382mm x 306mm x 605mm  

重量 16kg (UCUBE を除く) , 最⼤ 22kg（UCUBE を上部に置いた場合）  

材質 筐体: アルミニウム 

IP IP40 

環境 

使⽤環境 温度: 10°C to 35°C ‒ 湿度: 20% to 80% humidity (結露なきこと) ‒ ⾼度: 最⼤ 2000m 

規格 CE - UKCA  

環境規格 RoHS III Directives - REACH Regulation - WEEE Regulation 

 

mailto:contact@lectlite.co.jp


 
データシート 

UV CHAMBER 

Version 3.4 
Update: June 26 

  

 
  

国内総代理店 
株式会社レクトライト 
1420054 東京都品川区⻄中延 
3-2-17-502  
  

TEL: 03-6673-2631 
Email: 
contact@lectlite.co.jp 
WEB: www.lectlite.co.jp/ 
 

 
Page 2 / 7 

 

 
 
 

 
 

 
  

Product reference 
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UCUBE ガイド 

1 台の UCUBE を搭載可能です。以下の情報から最適な UV 光源を選択してください。:  

発光⾯サイズ 100mmx100mm 100mmx100mm 150mmx150mm 200mmx200mm 

LED 数 25 LED 100 LED 64 LED 100 LED 

最⼤照度 1,8 W/cm² 2,1 W/cm² 2,0 W/cm² 1,8 W/cm² 

 
照度分布 
UV チャンバー内の距離別の照度分布 

 

 
近づけて照射すると、照射強度が向上し、処理時間を短縮できます。逆に、UCUBE から遠ざけて照射すると、照射領域が広くなり、より均⼀な
照射が得られるため、⼤型のサンプルや材料の処理に適しています。 

光学に関する詳細については、UCUBE-10、UCUBE-15、または UCUBE-20 のデータシートをご参照ください。  

Optical characteristics 
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各パーツ 

 

UV チャンバーには、30x30cm²のトレイが 1 枚付属しており、UV LED 硬化ランプ（UCUBE）から 35mm、85mm、

135mm、185mm、235mm の 5 つの異なる位置に内部に設置できます。 

 
 

 

 

 

General Information 
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上記の機械図⾯に⽰すように、UCUBE-10-XXX または UCUBE-10-HP-XXX は CHAMBER-10 の上に統合されます。す

べての UCUBE バージョンで全体⼨法は同じです。UCUBE に関する詳細な機械情報については、UCUBE-10、

UCUBE-15、または UCUBE-20 のデータシートを参照してください。 

 

 
 

消費電⼒ 

 

 

 

 

 

詳細な電⼦情報については、UCUBE-10、UCUBE-15、または UCUBE-20 のデータシートを参照してください。  

TYPE OF UV CHAMBER 
Electrical consumption at 100% of UV 

power 

CHAMBER-10 
150W with a UCUBE-10-XXX. 

500W with a UCUBE-10-HP-XXX. 

CHAMBER-15 300W with a UCUBE-15-XXX. 

CHAMBER-20 500W with a UCUBE-20-XXX.  

Electronical considerations 
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UWAVE は、幅広い標準オプションを提供しています。 

 
追加トレイ 
UV チャンバーには、30cm×30cm のトレイが 1 枚付属しています。追加トレイの型番は CHAMBER-TRAY-30 です。 
T40 オプションの場合、追加トレイの型番は CHAMBER-TRAY-40 です。.  
 
追加 UCUBE 
UV チャンバーには、UCUBE が 1 台付属しています。UCUBE はチャンバー上部に簡単に交換できるため、1 台のチャンバーと複数の UCUBE を組
み合わせて使⽤することも可能です。詳細については、UWAVE チームまでお問い合わせください。  

OPTION N2 

窒素ガスをオーブン内に循環させる UV チャンバ

ー： 

- 専⽤の機械的改造 ‒ 継⼿（8mm 径チューブ）お

よび安全対策 

- 専⽤の電気的改造 ‒ 電磁弁の設置および安全対

策  

OPTION PC 

ケーブル、ホース、プローブなどをチャンバー内

部に挿⼊し、⾼い UV 安全性を確保するために、

ドアにグロメットを設けた UV チャンバー。 

 

OPTION D 

電源から分離された UV チャンバー（型番：

UPOWER-0600-48、詳細は UPOWER のデータシ

ートをご参照ください）。 

 

OPTION T40 

標準バージョンの 30x30x30 cm³に対し、 

40x40x40 cm³の⼤型⼨法を持つ UV チャンバー。 

2 つの追加トレイ位置（285mm と 335mm）

と、より⼤きなトレイ（40x40 cm²）が付属しま

す。 

 

OTHER 

OPTIONS 

カスタマイズやチャンバー上部への UV ランプの追加をご希望ですか？ 

UWAVE は UV オーブンに関する豊富な専⾨知識を有しています。お客様のニーズについて、お気

軽にお問い合わせください。 

Options 
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UWAVE 社の UV チャンバーおよび UV オーブンシリーズは、⼿袋や保護メガネなどの個⼈⽤保護具（PPE）なしで安

全に作業でき、紫外線への直接曝露を避けることができる安全設計の装置です。 

• UV 照射サイクル中にユーザーがドアを開けると、LED の照射は即座に停⽌します。 

• ⾼度な機械設計により、開⼝部や縁部からの光漏れがありません。 

• 99.9%の UV カット率を誇る観察窓により、ユーザーは安全に装置内部を確認できます。 

 

UWAVE 社は、UV リスクに関する豊富な経験と知識に基づき、お客様に幅広い UV 測定機器とサービスを提供してい

ます。 

 

UWAVE 製品は、光放射源を潜在的な光⽣物学的危険性に基づいてリスクグループに分類する規格 DIN EN 

62471:2008 に準拠しています。⾼レベルの紫外線を放出するため、当社の製品はリスクグループ 3（瞬間的な曝露で

も危険）に分類され、以下に詳述する特別な安全対策を遵守する必要があります。 

UV 

measurement 

LEDCURE: UV values recording.  

 

URAD-PR: Direct UV value reading.  

 

UWAVE expertise 

EXPOSURE LIMIT VALUE  

 

 
 

According to European 

Directive 2006/25/EC.  

PERFORMANCES QUALIFICATION 

 

 
 

Monitoring of all performances of 

your device. 

 

MAINTENANCE & REPAIR 

 

 
 

Preventive maintenance on 

site & LED repair service. 

UV security 
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